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Schachtkonfigurator 3.0
Information

Abschließend können Sie die komplette Konfiguration 
speichern und/ oder ausdrucken.

Der zugehörige Ausschreibungstext lässt sich einfach in
andere Programmanwendungen exportieren. 

Vorteile
» Intuitive Menüführung
» Individuelle Konfiguration
» alle Bauteile frei konfigurierbar
» Preisinformationen direkt enthalten
» umfangreiche Ausschreibungstexte
» kostenloser Download unter
   www.schachtkonfigurator.de oder
    www.moenninghoff.net

Die Übersicht „Zubehör“ zeigt die Einbauteile die konfiguriert 
wurden.



Kabelschachtauswahl Detailkonfiguration Fertigstellung

Mit Hilfe des Schachtkonfigurators kann ein Kabelschacht in 
wenigen Schritten nach eigenen Anforderungen und ein-
schließlich der zugehörigen Ausschreibungstexte konfiguriert 
werden.

Über die Produktauswahl bietet Ihnen der Konfigurator die 
Möglichkeit zwischen zwei Grundtypen zu wählen.

Per Doppelklick gelangen Sie in die Auswahl der Schacht-
größen und Belastungsklassen. 

Der dargestellte Schachtaufbau wird exemplarisch angezeigt 
und kann im Rahmen statischer Vorgaben geändert werden.

Im ersten Schritt können Sie Rahmen in verschiedenen Höhen 
wählen und ge ge be nen falls über die Anzahl der Rahmen 
die Gesamthöhe anpassen.

Der dritte Schritt bietet die Möglichkeit Einbauteile wie z.B. 
Kabeleinführungsplatten und Verschlussbecher auszuwählen.

Im zweiten Schritt werden die auf den Unterbau
abgestimmten Schachtabdeckungen ausgewählt.

Der Schacht ist nun komplett konfiguriert und wird in der 
Übersicht als Gesamtkonstrukt dargestellt.

Die Übersicht zeigt die Schachtdarstellung, Einbautiefen, 
Gewichte, Artikelnummern, Listenpreise sowie den
kompletten Ausschreibungstext. Ein Feld für allgemeine 
Informationen zu Ihrem Bauvorhaben ist frei zu beschriften.

Topfschächte Aufbauschächte

Umfangreiche Filtereinstellungen 
ermöglichen es die Schachtab-
deckungen einzugrenzen.


