
Anfrage an info@moenninghoff.net

Industriestraße 10
48308 Senden

Tel.: +49 (0) 25 97 / 6 98 - 0
Fax +49 (0) 25 97 / 6 98 - 33

Internet: www.moenninghoff.net
Mail:	 info@moenninghoff.net

Kabelkanalbau
Produktinformation

Bitte senden Sie uns ein kostenloses Angebot

über Kabelschächte

Lichtes Maß         			      cm i.L.

Belastungsklasse 	   	     

• Klasse A 15     (Fußgänger und Radfahrer)

• Klasse B 125   (Gehwege, Fußgängerzonen, PKW Parkflächen)

• Klasse D 400   (Straßen, Seitenstreifen, Parkflächen)

• Klasse E 600    (Dockanlagen, Container- Terminal)

• Klasse F 900    (Flugbetriebsflächen)

Bauvorhaben:

Telefonische Beratung

Terminvereinbarung

Firma:		

Straße:

PLZ/ Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Ansprechpartner:	 

Schachtkonfigurator 3.0

Der Schachtkonfigurator ist ein höchst effizientes Werkzeug 
für die Konfiguration von individuellen Kabelschächten.

Sie können den Konfigurator kostenlos downloaden
unter www.moenninghoff.net.



Aufbauschächte Topfschächte Zubehör 

Kabelabzweigkästen

Kabelschächte

30/30 cm i.L. 35/35 cm i.L. 65/40 cm i.L.

65/60 cm i.L. Typ 83 - 80/40 cm i.L. Typ 86 - 110/80 cm i.L.

70/70 cm i.L. Typ 88 R1
100/80/105 cm i.L.

Typ 93 R1
100/80/105 cm i.L.

Typ 2006
117/65 cm i.L.

Typ 88 R1
140/80/105 cm i.L.

Gr. IX EBA
200/150/105 cm i.L.

50/50 cm i.L. 70/70/90 cm i.L.

100/80/100 cm i.L.

80/40/70 cm i.L.- P III

100/60/50 cm i.L.

150/150/150 cm i.L. 160/40/70 cm i.L. - PII 240/40/100 cm i.L. - P I

100/100/100 cm i.L.
Deckelhebegeräte

SchachtleiterKabelhalter

Deckelhebe-
zange mit 
Spindel

Universal-
Deckel-
heber (GBM)

Kabelschachtabdeckungen

Einführungsplatten, Rohradapter

EP 3
aus PE-HD 3x DN 100

EP 6
aus PE-HD 6x DN 100

Rohradapter RAd-t 
110/2x50 (40) aus 
PE-HD

Auf Anfrage
• Verschiedene Belastungsklassen
   (Klasse B 125, D 400, E 600, F 900)
• weitere Schachtgrößen und unterschiedliche
   Bautiefen lieferbar
• Einbau von PVC-Muffen, Aussparungen
   (Anzahl, Lage und Größe nach Angabe)


